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Actuatorul concentric pneumatic optimizează funcționarea ambreiaju-
lui și înlocuiește 4 componente: manșonul de debreiere, furca, cilin-
drul de debreiere și ghidajul. Cutia de viteze cu actuator concentric 
pneumatic trebuie să fie resetată în conformitate cu specificațiile pro-
ducătorului. Ignorarea acestui pas ar putea duce la trepidații la pornire 
sau la manevre dificile cu încărcătură grea.

! Valeo nu percepe taxă de piesă veche pentru 
actuatorul  concentric pneumatic.

Știați că?
Valeo este unul dintre cei doi furnizori principali de ambreiaje OE pentru camioanele a 7 producători europeni (MAN,
Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Renault, Iveco, DAF). Valeo estimează că ponderea sa în producția de kituri de ambreiaj 
pentru echipamente originale în ultimii 8 ani este 37%. Acest lucru înseamnă că, din 2016, mai mult de o treime din 
camioanele europene au ieșit din fabrică echipate cu un kit de ambreiaj Valeo.

Știați că?

Produs Ani fabricație Cod Valeo
(nou)

Cod Valeo  
(recondiționat) echivalență OES

Kit 2P 
2005-2012

827426 827427 7485022448
85022461

827428 827429 85003114

2013 > 827512 827513 7485022365

Kit 3P cu PCA
2005-2012

827611 827519 -

827614 - -

2013 > 827612 - -

PCA
- 830117 -

7485013168
85003685
20806451

Ambreiajele Valeo pentru camioane RENAULT și VOLVO cu PCA 
(actuator concentric pneumatic)

Dezvoltat și 

produs de 

fabrica FTE

SPECIFICITATEA ACTUATORULUI CONCENTRIC PNEUMATIC VALEO

ACTUATORUL VALEO ESTE FURNIZAT ÎMPREUNĂ CU CONECTORUL DE AER

 �Pentru a le ușura munca mecanicilor, actuatorul concentric pneumatic de 
la Valeo este furnizat împreună cu conectorul de aer deja fixat prin șuru-
buri pe produs, șuruburile fiind strânse la cuplul potrivit.

 �Astfel, mecanicii economisesc timp când montează actuatorul pe cutia de 
viteze, deoarece conectorul s-ar putea deteriora în momentul demontării 
produsului.

 �Garnitura care trebuie înlocuită împreună cu actuatorul este deja montată 
în interiorul conectorului.

 �După ce montează actuatorul pneumatic pe cutia de viteze, mecanicii 
trebuie doar să cupleze conectorul la furtunul de aer cu ajutorul clemei de 
blocare

 �Acest conector de aer este specific pentru camioanele Renault și Volvo 
Euro 5 & Euro 6 cu transmisie manuală automatizată (AMT).

SMART TECHNOLOGY FOR SMARTER MOBILITY

Accesați un program gratuit și
complet de asistență tehnică online.


