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, Y INSTRUCTIONDE '
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\ | | iBSG 48V

(iIBSG 48V (Integrated Belt Starter Generator))

ETAPES DE
DEMONTAGE

ETAPE 1- Déconnecter la ETAPE 2 - Déconnecter la borne
borne (-) de la batterie 12V +12V du pack 48V

ETAPE 3 - Déconnecter la borne ETAPE 4 - Déconnecter la borne
-48V du pack 48V +48V du pack 48V
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ETAPE 5 - Couvrir les deux bornes ETAPE 6 - Vérifier avec le
de ruban isolant pour éviter tout multimeétre lI'absence de courant
dommage dans I'iBSG

ETAPE 7 - Déconnecter ETAPE 8 - Déconnecter
la borne -48V de I'iBSG la borne +48V de I'iBSG

ETAPE 9 - Retirer la roue ETAPE 10 - Retirer la flasque de l'aile

valeoservice.com


https://www.valeoservice.com/en-com/country_page/vsao/valeo-service-africa-and-overseas
https://www.valeoservice.com/fr-com/country_page/vsao/valeo-service-afrique-et-outre-mer

TECHNICAL
N— BULLETIN

Décembre 2024, TSB RE039 21-02

ETAPE 13 - Déplacer-le afin de fixer ETAPE 14 - Bloquer le galet tendeur
I'outil de blocage si besoin desserré, afin de retirer la courroie

ETAPE 15 - Localiser et retirer le ETAPE 16 - Débrancher le

boulon supérieur de I'iBSG connecteur ECU (calculateur) de
I''BSG
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ETAPE 17 - Retirer le ETAPE 18 - Faire pivoter I'iBSG et le
boulon inférieur de I'iBSG retirer avec la partie régulateur vers
le bas

Remarque : les étapes 17 et 18 dépendent du constructeur et du type moteur.
Pour retirer I''BSG: desserrer ou retirer le compresseur.

ETAPES
D'INSTALLATION

ETAPE 1 - Basculer I''IBSG avec la ETAPE 2 - Le tourner afin de
partie régulateur vers le bas pouvoir insérer les fixations
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V)
ETAPE 3 - Mettre et serrer le boulon ETAPE 4 - Brancher le connecteur de
inférieur de I'iBSG signal ECU sur iBSG

ETAPE 5 - Mettre et serrer le boulon ETAPE 6 - Ne pas oublier de rebrancher les
supérieur de I'iBSG connexions électriques du compresseur

ETAPE 7 - Placer la courroie dans la ETAPE 8 - Débloquer le galet tendeur
bonne position définie par le pour tendre a nouveau la courroie
constructeur automobile (il est
recommandé d'en installer une nouvelle)
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ETAPE 9 - Réinstaller la flasque ETAPE 10 - Remonter a nouveau la
flasque de roue

ETAPE 11 - Remonter la roue ETAPE 12 - Rebrancher la borne
+48V dans le pack 48V

ETAPE 13 - Rebrancher la borne ETAPE 14 - Brancher une nouvelle
-48V dans le pack 48V borne +12V dans le pack 48V
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ETAPE 15 - Rebrancher la borne ETAPE 16 - Rebrancher la borne
-48V dans I'iBSG +48V dans I'iBSG

ETAPE 17 - Rebrancher la borne (-)
de la batterie 12V

Remarque : les étapes 5 et 6, dépendent du constructeur et du type moteur.
Pour replacer I'iBSG : repositionner le compresseur de climatisation.
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