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A presença do  MEG na Linha 
Valeo Protect
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        A proteção térmica é 
fundamental como função dos 
aditivos de arrefecimento, para 
garantir que a água não congele a 
temperaturas abaixo de O ºC, e não 
ferva / evapore a temperaturas acima 
de 100   ºC
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Aplicações com incidência: Linha de Veículos Passeio e 
Utilitários.

Limite mínimo 
de proteção 

contra o 
congelamento,  
exigido pelas 

Normas

O Refratômetro consegue 
indicar a presença de MEG, 
através da temperatura de 
congelamento do líquido 

de arrefecimento.

As Normas ABNT NBR 13705 e 
14261 exigem a presença de 

Monoetilenoglicol - MEG

A Linha Protect contém 
Monoetilenoglicol de alta 

pureza para proteção térmica

Refratômetro

EQUIVALÊNCIA : PONTO DE CONGELAMENTO E 
PONTO DE EBULIÇÃO

% MEG Ponto 
Congelamento

Ponto Ebulição

70% -64 °C 136 °C

60% -52 °C 132 °C

50% -37 °C 129 °C

40% -24 °C 127 °C

33% -18 °C 126 °C

25% -12 °C 124 °C

10% -5 °C 109 °C

6% -3 °C -

Linha Protect
A tabela indica, de forma indireta, a diluição do líquido de 

arrefecimento, através do volume de MEG existente. Ex 33% de MEG 🡪 
67% Água + Inibidores de corrosão


