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Como uma simples trinca na bucha interna do rolamento pode prejudicar o engate suave das 
marchas neste tipo de aplicação?

A Bucha Autolubrificante e
Autocentrante
A principal função deste
componente, é garantir o
deslizamento suave e preciso do
rolamento sobre o tubo guia,
durante toda vida útil da
embreagem. Se estiver danificada,
pode prejudicar o movimento de
acionamento da embreagem.

TSB-VSB-VTR-02020-04
Fevereiro 2020

DICA TÉCNICA

Valeo Service Brasil

Capitais, Regiões 

Metropolitanas e celulares: 

3004 5693

Demais localidades: 0800 

770 5693

WhatsApp: +55 11 9 8899 

8682

faleconosco@valeoservice.com.br

ouvidoria@valeoservice.com.br

valeoservice.com

Apesar de ter ocorrido numa aplicação do kit 228091, os demais kits que possuem rolamento 
com bucha autocentrante e autolubrificante também estão sujeitos ao mesmo problema. É 
importante verificar, com muita atenção, O ESTADO DO TUBO GUIA: superfície e limpeza.

O que ocorre?
Com o calor e o atrito durante o
movimento sobre o tubo guia, a trinca se
expande, fazendo com que o material da
bucha « agarre » na superfície e retarde o
tempo de deslocamento necessário para
liberar o disco de embreagem. O sintoma
comum, é a dificuldade de engate.

Notem a trinca no 

sentido longitudinal da 

bucha. Na maioria dos 

casos analisados, ela 

ocorre na extremidade 

do lado da pista de 

contato, e é causada 

por atrito contra uma 

superfície cortante ou 

contaminada (calos / 

degraus, sujeira 

metálica, graxa 

abrasiva).

Percebam as partes 

mais claras, 

demonstrando o atrito 

agressivo que iniciou a 

trinca, e como ela foi 

se propagando.


