
Atoleiro

A face “queimada” 
pelo revestimento do 

disco, denuncia 
regime abusivo, onde 

o calor excessivo 
trincou a placa em 2 

pontos,  até a ruptura 
total.
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►A Placa de Pressão
É o componente responsável pela transferência 
de carga, através do acoplamento com o disco, e 
por sua liberação, após o desacoplamento. A 
placa de pressão fornece a superfície de atrito 
sob carga, para que disco consiga transmitir o 
torque do motor  à caixa de câmbio. Qualquer 
dano na placa de pressão, pode ocasionar a 
perda de atrito e, consequentemente, a falha no 
funcionamento da embreagem. ►O superaquecimento

da placa de pressão

Diagnóstico: A quebra da placa de
pressão indica que o platô foi
submetido a altas temperaturas
por um tempo contínuo.

Causas: Há duas ocorrências mais
comuns - O veículo foi submetido
a regimes de extrema carga, por
exemplo, num atoleiro, e a outra,
devido a um modo de operação,
onde o condutor tem o hábito de
dirigir com o pé apoiado na
embreagem.

Aplicações com maior incidência: utilitários e caminhões de carga
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Além de atoleiros, usar a embreagem numa subida, como freio, 
em intervalos não muito longos mas consecutivos, também 

causa o superaquecimento irreversível da placa.

O aspecto 
azulado 

denuncia a 
forte e longa 
exposição da 

placa de 
pressão a 

altas 
temperaturas

Pé apoiado
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